
附件1 

各行业主要对标指标

表1  烧碱单位产品能耗限额指标
	烧碱
	标杆水平
	基准水平
	参考标准

	离子膜法液碱(质量分数，下同)≥30%
	315kgce/t
	350kgce/t
	工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023 年版）

	离子膜法液碱≥45%
	420kgce/t
	470kgce/t
	

	离子膜法固碱≥98%
	620kgce/t
	685kgce/t
	


表2  纯碱单位产品能耗限额指标
	纯碱
	标杆水平
	基准水平
	参考标准

	氨碱法（轻质）
	320kgce/t
	370kgce/t
	工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023 年版）

	联碱法（轻质）
	160kgce/t
	200kgce/t
	

	天然碱法-碳化法（轻质）
	410kgce/t
	440kgce/t
	

	天然碱法-蒸发法（轻质）
	360kgce/t
	390kgce/t
	

	氨碱法（重质）
	365kgce/t
	420kgce/t
	

	联碱法（重质）
	205kgce/t
	250kgce/t
	

	天然碱法-碳化法（重质）
	455kgce/t
	490kgce/t
	

	天然碱法-蒸发法（重质）
	405kgce/t
	440
	


表3  制浆造纸单位产品能耗限额指标
	产品分类
	主要生产系统单位产品能耗

	
	1级
	2级
	3级

	纸浆

kgce/Adt
	漂白化学木浆a
	自用浆
	≤180
	≤220
	≤260

	
	
	商品浆
	≤300
	≤340
	≤380

	
	未漂化学木浆a
	自用浆
	≤130
	≤160
	≤200

	
	
	商品浆
	≤250
	≤280
	≤320

	
	漂白化学非木浆a
	自用浆
	≤250
	≤280
	≤370

	
	
	商品浆
	≤370
	≤400
	≤490

	
	未漂化学非木浆a
	自用浆
	≤200
	≤230
	≤320

	
	
	商品浆
	≤320
	≤350
	≤440

	
	化学机械浆及机械浆a
	自用浆
	≤200
	≤250
	≤300

	
	
	商品浆
	≤320
	≤370
	≤420

	
	溶解木浆a
	自用浆
	≤250
	≤310
	≤360

	
	
	商品浆
	≤380
	≤430
	≤480

	
	溶解非木浆a
	自用浆
	≤330
	≤390
	≤440

	
	
	商品浆
	≤450
	≤510
	≤560

	
	未脱墨废纸浆（自用浆）)
	≤40
	≤55
	≤70

	
	脱墨废纸浆（自用浆）
	≤100
	≤120
	≤140

	机制纸和纸板

kgce/t
	新闻纸
	≤210
	≤240
	≤270

	
	非涂布印刷书写纸
	≤300
	≤360
	≤430

	
	涂布印刷纸
	≤300
	≤350
	≤410

	
	卫生纸原纸、纸巾原纸、吸水衬纸
	木浆
	≤380
	≤450
	≤520

	
	
	非木浆
	≤420
	≤510
	≤560

	
	擦拭用纸
	木浆
	≤360
	≤430
	≤500

	
	
	非木浆
	≤400
	≤470
	≤540

	
	白纸板、灰纸板
	≤220
	≤270
	≤320

	
	箱纸板、石膏板护面纸板
	≤210
	≤240
	≤280

	
	瓦楞原纸、纸管纸板
	≤200
	≤230
	≤260

	
	涂布纸板
	≤230
	≤280
	≤330

	注：1.半化学未漂木浆级半化学未漂非木浆能耗限额参照未漂化学浆执行。

2.Adt指吨风干浆，水分为10%。

3.自用浆是指未经干燥处理的，供企业内部使用的纸浆，商品浆是指经过干燥处理的浆板或浆包。未经干燥处理的湿态商品浆按自用浆计。


表4  耐火材料单位产品能耗限额等级指标

	产品名称
	能耗限额等级

	
	单位
	1级
	2级
	3级

	粘土制品
	粘土砖1
	kgce/t
	125
	140
	175

	
	低蠕变粘土砖1
	kgce/t
	150
	165
	205

	高铝制品
	高铝砖1
	kgce/t
	170
	215
	270

	
	低蠕变高铝砖1
	kgce/t
	190
	235
	290

	
	莫来石-碳化硅砖1（含硅莫砖）
	kgce/t
	180
	225
	280

	
	磷酸盐结合高铝砖1
	kgce/t
	55
	60
	70

	
	焦炉炉门挂釉砖1
	kgce/t
	360
	385
	410

	注：1 特异型砖比例＞30%时，每增加 10%，能耗限额值可增加 10%。

	参考《高温材料单位产品能源消耗限额》（T/CHNRISC 0005---2023）


表5  铸造行业GW系列中频无心感应炉单位电耗限额指标

	中频无心炉品种规格代号
	额定容量t
	单位电耗N（kW • h/t)

	
	
	铸铁1450℃

	
	
	一等
	二等
	三等

	GW1
	1
	590≤N≤635
	635<N≤680
	680<N≤735

	GW1.5
	1.5
	580≤N≤625
	625<N≤670
	670<N≤725

	GW2
	2
	570≤N≤615
	615<N≤660
	660<N≤715

	GW3
	3
	555≤N≤600
	600<N≤645
	645<N≤700

	GW5
	5
	545≤N≤590
	590<N≤635
	635<N≤690

	GW7
	7
	535≤N≤580
	580<N≤625
	625<N≤680

	GW10
	10
	525≤N≤570
	570<N≤615
	615<N≤670

	GW15
	15
	515≤N≤560
	560<N≤605
	605<N≤660

	GW20
	20
	510≤N≤555
	555<N≤600
	600<N≤655

	GW25
	25
	505≤N≤550
	550<N≤595
	595<N≤650

	GW30
	30
	500≤N≤545
	545<N≤590
	590<N≤645

	GW35
	35
	495≤N≤540
	540<N≤585
	585<N≤640

	GW40
	40
	490≤N≤535
	535<N≤580
	580<N≤635

	GW50
	50
	485≤N≤530
	530<N≤575
	575<N≤630

	GW60
	60
	480≤N≤525
	525<N≤570
	570<N<625

	注：指标参考GB/T30839.31-2014


表6  数据中心能效等级指标

	指标
	电能利用效率

	
	1级
	2级
	3级

	中大型数据中心
	1.20
	1.30
	1.50

	边缘数据中心
	1＜EEUE修正值≤1.6
	1.6＜EEUE修正值≤1.8
	1.8＜EEUE修正值≤2



